KULLANIM
KILAVUZU

*Oval Disli Saya¢

* Latfen bu kullanim kilavuzunu okuyun ve uygulayin
bu Griunun galistiriimasi ve bakimi hakkinda size yardimci
olacaktir.
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GENEL BILGILER:

& UYARI Bu semb_o! kullanim kllavuzund.al_d gijven_lik mesajlarina dikkatinizi
= cekmek igin kullaniimistir. Bu sizi potansiyel yaralanmalar
konusunda uyarmak igindir.

N . Bu sembol, cihazinizda hasara sebep olabilecek uygulama ve
/N DIKKAT prosediirlere dikkatinizi cekmek icindir.

Bu kilavuz SGK Oval Digli tip sayaglarin teknik 6zelliklerini, montajini, calistirma ve ariza
sebeplerini tanitir. Sayacglari monte etmeden énce bu kilavuzu mutlaka okuyun.

SGK serisi sayaclar max. 1.000 cPs viskoziteye kadar olan Yag, Kimya, Gida, Tekstil, Boya,
Petrol sanayindeki sivilarin dlgiminde kullanilabilir. Gévde malzemesi modellere goére
Aliminyum veya paslanmaz cgelik olan sayaglarin rotorlar yine modellere gére Aliminyum,
Paslanmaz olabilmektedir.

SGK serisi Oval Disli sayaclar genellikle endistriyel uygulamalarda, dozaj kontrol
sistemlerinde tercih edilen sinyal cikisl sayaglardir. Sayacglarin DN3 - DN25 arasi ¢aplarda
disli baglantili, DN20 - DN150 arasi caplilarda ise flansli baglantili modelleri mevcuttur.

Sayaclari monte edilecek ana kadar ambalajinda muhafaza ediniz. Depolama alani yagmur
gecirmez ve nemden uzak olmalidir.

Calisma Prensibi:

SGK serisi sayaclarin 6lcim Unitesi birbiriyle ic ice calisan 2 adet hareketli oval disliden
olusur. Oval disli sayaclar 6zellikle viskoz sivilarin dlgiminde tercih edilen, basit dlgim
prensibine sahip, dayanikli, yiksek dogrulukta ve kolay montajli sayaclardir.

Sayaclar pozitif deplasman o6lgiim temelini esas alan, sivinin hacmi belli bir alandan diger
tarafa transfer edilmesiyle, gecen miktarin yukari sensér kismina pals cikisl olarak iletilmesi
seklinde calismaktadir. Oval Disli sayaglarin bir calisma dongisli asadidaki sekilde
belirtilmistir.(Sekil-1)

Sekil-1 Oval Disli sayaglarin galisma prensibi



MONTAJ:

Sayaci monte etmeden, ambalajindan cikardiktan sonra nakliye esnasinda 6zellikle gbévde,
flans, varsa gosterge veya pals Unitesinin hasarlanmadigindan emin olunmalidir.

Harici besleme veya data kablolari baglanacaksa bunlarin sayacin degerlerine uygun oldugu
tekrar gbézden gegcirilmelidir. Hatali baglanti elektronik pargalarin hasarlanmasina sebep
olabilir.

Sayaclar, kolayca ulasilabilir, dondan korunan, elektrik ve gaz tesisatindan etkilenmeyecek
bir yere monte edilmelidir.

Sayag bir darbeye veya cevredeki diger cihazlarin sebep olabilecedi vibrasyona maruz
kalmayacak bir yere monte edilmelidir. Ylksek vibrasyonlu hatlarda sayacin éncesinde ve
sonrasinda boru hatti desteklenerek vibrasyonun sayaci etkilenmesinden mimkin oldugu
kadar kacinilmalidir. Ya da boru hattinda esneklik ve boru agirhdinin saya¢ govdesine
ylkleyecegdi baskiya karsi, mutlaka sayagtan Once ve sonra boru hattina ayarlanabilir
kompansatdrler monte edilmelidir.

Sinyal cikisli modeller elektriksel glrilti olusturabilecek blyuk motorlarin, glgli kablo
hatlarina yakin monte edilmemelidir. Aksi takdirde harici sayicilarda sahte pals algilamasi
olabilir.

Sayacin montaj yapilacagi yer badil nem orani % 80’den fazla ve korozif bir ortam
olmamalidir.

Sayactan 6nce ve sonra, bakimi veya sokilmesi gerektiginde akisi kesebilecek vanalar
konmalidir. Kullanilacak vanalar tam gegcisli olmali, boru kesitini daraltmamalidir. Akisin
kesilmesinin sorun olacadi hatlarda bir By-pass hatti yapilmasi faydali olacaktir (Sekil-2).

Sekil-2
/\ DIKKAT

Yeni tesis edilen boru hatlarinda sayac monte edilmeden &dnce

hattan sivi gecirilmeli ve hattaki olasi pislikler temizlenmelidir. Sivinin igindeki
partiktller

Kullanilacak sivida pislik bulunma olasili§i varsa, sayactan 6nceki | debimetrenin tirbin
vana ile sayac arasina bir filtre monte edilmelidir. Bu filtrenin goz | KISminda hasara

g .. Ly .. . . sebep olabilir.
buyukligu gegecek sivinin 6zelligine gére segilmelidir. Debimetreden &nce

mutlaka uygun goz

Tavsiye edilen fitre dlglleri; biyikligine uygun
1/8" - 1/4" - 3/8"- 1/2” modellerde 200 mesh (75 micron), bir filtre monte ediniz
3" - 1"-12"-2"-21>"-3"-4" modellerde 60 mesh (250 micron) ve bu filtreyi periyodik

olarak temizleyiniz.




Montaj sirasinda boru hattindaki akis yéninlin sayacin gdvdesi Uzerindeki akis yonunu
gbsteren ok ile ayni yénde olmasina dikkat edilmelidir.

Sayaclar herhangi bir yonde monte edilebilirler. Burada dikkat edilecek en dnemli husus;
Sayag rotorlarinin yatay dizleme (zemine) paralel konumda calisiyor olmali (sekil-3) ve
her zaman siviyla dolu olacak sekilde bir boru hatti yapiimalidir (Sekil-4). Sekil-4'teki gibi
sayac hattinin gikis tarafi atmosfere agiksa hat basinci 1 Bar’i gecmemelidir.

—

Sekil-4

Dogru 6lgiim igin sayaglarin i¢ kisminin daima sivi ile dolu olmasi saglanmali ve sayactan
sonraki boru hatti asagiya dogru olmamalidir (Sekil-5).

Sayaclan calistirmadan o6nce, pisliklerin uzaklastiriimasi igin
boru hattinin ig kismi yikanmalidir. Eger filtre kullaniliyorsa
temizlenmelidir. Boru hattinin yikamasi yapilmadan sayag, ayni
boyuttaki bir dliz boru pargasi ile degistirilmelidir (Sekil-6).




& DIKKAT Sayag boru hattina pacjlandlktan sonra, asla_bo_ru hattinda kaynak i§Iemi_ _
yapilmamalidir. Aksi durumda sayacta ¢ok ciddi hasarlar meydana gelebilir.

CALISTIRMA:

Tesisati devreye alin, valfleri yavasca agin boru hattini kademeli A\ DiKKAT
olarak doldurun. Tesisata sivinin verilmesi esnasinda basing —

soklarinin sayaca hasar vermesine musaade edilmemelidir. Debimetrenin max.
debi, basing, sicakhk
Calisma esnasinda bitln tesisat kosullarinin, (debi, sicaklik, | gibi teknik degerlerinin

basing) sayaca uygunlugu bir kez daha kontrol edilmelidir. hattiniza uygun
oldugunu tekrar

kontrol ediniz. Uygun
olmayan calisma
sartlar debimetrede
hasara sebep olabilir.

Bitln sayac tiplerinde havanin sebep oldugu 6lgim hatalar ve
havanin sayaglara hasar verebilecegi goz énlnde
bulundurulmahdir.

Sayacg ve ekipmanlarin sizdirmazliklarinin kontrolind yapin.
Pals cikisli modellerde elektriksel baglantinin dogru olarak yapildigi kontrol edilmelidir.

Tesisattaki akisi kontrol edin. Akis degerini sayacin gostergesine bakarak 30 veya 60 saniye
Olglin. Sayacin akis dederini asadidaki formile gbére hesap edin.

Toplam Olgilen Litre x 60 / Olciim Yapilan Saniye = Dakikadaki Akis Degeri (Litre/Dakika)

PULS OZELLIKLERI:

SGK Serisi Oval digli sayaclarin pals cikislari "NPN - open collector” tiptedir. Asagida kablo
konektdr cikis detaylari verilmistir. Kablo konektdérli olmayan sayaclarda da ayni kablo
renkleri gecerlidir.

p—— Turuncu
__—~ 1 TURUNCU(+) ENERJI (60mMA max)
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Puls cikisli sayaclarinin, pulser badlantilari mutlaka ehil kisilerce yapilmalidir. Sayacg ile
sayicl Unite arasindaki mesafe uzun ise pulser kablosu harici elektriksel etkilerden
korunmalidir.

Yiksek voltaj ve hatali baglanti sonucu pulser Uniteleri kolayca arizalanabilir. Pulser
Uniteleri sevkiyattan 6nce mutlaka test edilir. Bu ylUzden pulser Unitelerinde meydana
gelecek arizalar garanti dahilinde mitalaa edilmeyecektir.




BAKIM:

SGK oval disli sayaclarin uzun sireli ve saglkh calismasindaki en
onemli husus sisteme sayactan 6nce takilmis olan bir filtredir.
Filtreler periyodik olarak temizlenmelidir. Baslangicta temizleme
suresi kisa tutulmahdir. Daha sonra kullanim sartlarina gére makul
surelerde mutlaka temizlenmelidir.

olarak kontrol edin.

Baglantilarin  sizdirmazligini  periyodik

Gerekiyorsa sikistirin.

Sayag, bakim icin ehil olmayan kisiler tarafindan sékilmemeli,
mutlaka yetkili servise gonderilmelidir.

Sayacin cevresi ve goOstergesi temiz tutulmali, zarar verebilecek
kimyevi maddelerle silinmemelidir.

Sayacin kullanim vyeri degistirilirse veya kullanildigi hatta tadilat

/N DIKKAT

Sayacin ve hattin ic
temizligi igin basingli
hava kullanmayin.
Sayaca hasar verebilir.

/\ UYARI

Sayacin dis temizligi igin
kimyasal kullaniimasi
gerekiyorsa, sayaca
hasar vermemesi igin
materyallerine
uygunlugu kontrol

yapilirsa sistemin bu kullanim kilavuzunda belirtilen hususlara | edilmelidir.
uygunlugu kontrol edilmeden sayac calistirilmamalidir.
OLASI PROBLEMLER:

Sikayet Olasi Ariza Coziimii

1. Yabanci bir cisim Rotorlari
tikamigtir.

Sayaci hattan sdkin, Rotorlar temizleyin ve
rahat dondiginden emin olun. Aksi halde

Hatta akis var,
Sayag sinyal
géndermiyor

. Filtre tikanmistir.

Rotorlar hasar gormdustur.

. Sivi viskozitesi gok yuksektir.

servis ile gorisun.
Filtreyi temizleyin.

Rotorun rahat dondiginden emin olun.
Aksi halde servis ile gorisin.

Sivi viskozitesinin sayacin calisma
viskozitesine uygunlugunu kontrol edin.

Sayacg calisiyor
fakat sinyal
gbndermiyor,

. Pulser arizalanmistir.

Yenisi ile degistirilmelidir.
Servis ile temas kurun.

Sayac hatal pals
gbénderiyor

. Hattaki debi cok yliksek veya

cok dusuktdr.

. Sayag ve puls kablosunun

yakininda sahte puls’‘a sebep
olabilecek glic alanlari vardir.

. Hatal baglanti sebebiyle

godvde ve rotorlar asinmistir.

. Bagh oldugu dijital sayicinin

elektriksel guralta ayar
yapiimamistir

Sayacin max ve min. calisma debilerini
kontrol edin.

Kablo tesisatini kontrol edin.

Govde ve Rotorlar kontrol edin.
Servis ile temas kurun.

Sayicl ayarini yapiniz.




CIHAZ OZELLIKLERI:

Disli Baglantili Modeller;

ALUMINYUM SGK-003-PAI SGK-006-PAI SGK-008-PAlI SGK-010-PAI SGK-020-PAI SGK-025-PAI
MODEL
PASLANMAZ SGK-003-PSI SGK-006-PSI SGK-008-PSI SGK-010-PSI SGK-020-PSI SGK-025-PSI
Debi Araligi (It/h) 0.5-50 5-150 10 - 300 20-700 100 - 2000 400 - 5000
Dogruluk 1% 0.5
Calisma Basinci 100 bar 50 bar
Calisma Sicakligi -40°C / +150°C
Besleme 3-24 VDC (max.60mA)
Sinyal Degeri 7812 ppl 2583 ppl 744 ppl 415 ppl 253 ppl 50 ppl
 — En —
© |
FLOW SENSOR;
(OVAL GEAR TYPE Boy
Boru Capi NPT %" NPT 3/8” NPT 14" NPT 24" NPT 1”
Boyutlar (mm) 45x40x32 50x45x37 65x55x42 90x70x62 110x90x77
G
o) Aliminyum 6061 — T6 Aliminyum
Vv
D Paslanmaz 316 Paslanmaz Celik
E
R
2 lo Aliminyum 6061 — T6 Aliminyum
<
z | T
w
£ 10 Paslanmaz 316 Paslanmaz Celik
= | R
SHAFT 303 — 316 Paslanmaz Celik
(o -
Alliminyum NBR
0
N
T Paslanmaz VITON
A




Flans Baglantih Modeller:

R SGK-020- SGK-025- SGK-040- SGK-050- SGK-065- SGK-080- SGK-100- SGK-150-
ALUMINYUM PAF PAF PAF PAF PAF PAF PAF PAF
MODEL
PASLANMAZ SGK-020-PSF | SGK-025-PSF | SGK-040-PSF | SGK-050-PSF | SGK-065-PSF | SGK-080-PSF | SGK-100-PSF | SGK-150-PSF
Debi Araligi (m3/h) 0.150-2 0.3-5 0.7-10 1-25 1.5-40 2-65 3-150 5-250
Dogruluk % 0.5
Calisma Basinci 20 bar
Calisma Sicakhg -40°C / +150°C
Besleme 3-24 VDC (max.60mA)
Sinyal Degeri 253 ppl 50 ppl 16.6 ppl 11.4 ppl 7.2 ppl 3.6 ppl 2.2 ppl 0.63 ppl
JIS20K JIS20K
Boru Gapi JIS20K 20A | JIS20K 25A | JIS20K 40A | JIS20K 50A | JIS20K 65A | JIS20K 80A 100A 150A
G
¢ | Aluminyum 6061 —T6 Aliminyum
\Y
D| paslanmaz 316 Paslanmaz Celik
E
MI R
Al o| Aliminyum 6061 — T6 Aliminyum
T
E
R O| paslanmaz 316 Paslanmaz Celik
R
Y
A SHAFT 303 — 316 Paslanmaz Celik
L
C L
0 Aliiminyum NBR
N
T Paslanmaz VITON
A




CIZIMLER:

No Parca Adi  |Ad Malzeme
et

1 | Govde 1 | Aliminyum 6061-T6
2 | Saft 2 | 303 - 316 St.st.

3 | O-Ring 1 | NBR

4 | Rotor 2 | Aliminyum 6061-T6
5 | Kapak 1 | Aliminyum 6061-T6
6 | Sinyal Cikis 1 | Teflon kablolu

7 | Model Plakasi | 1 | Aliminyum 5052

8 | Civata 4 | 304 St.St.

10




SERVIS:

SGK Oval Digli sayaglar genel satis sartlari ve kullanim kilavuzlarinda belirtilen sartlar
dahilinde, imalat hatalarina karsi Turkiye MUmessili S-METER SAYAC OTOMASYON SIS.
SAN. TIC. LTD. STI. tarafindan garanti edilmistir.

Litfen montaj ve calistirma sartlarina uyunuz. Uriinleri kesinlikle dizayn amacina uygun
olarak kullaniniz.

Sayacin bakimini tavsiye edildigi sekilde yapiniz.

Tesisatin ve sayacin uygun sekilde calistirlmasinin sorumlulugu mal sahibine veya
operatore aittir (Tesisatin firmamiz servisi tarafindan yapiilmamasi durumunda ).

Sayacin montaj kilavuzunda belirtilen talimatlar disinda monte edilmesi gerekli sartlara
uyulmamasi, maksadi veya teknik 6zellikleri haricinde kullanilmasi harici darbelerle zarar
gérmesi veya servisimiz haricinde sdkllmesi halinde sayag garantisi sona erer.

NOTLAR:
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IMALATCI / ITHALATCI

ZEN KONTROL ve OTOMASYON A.S.

ismetpasa Mahallesi Cicek Sokak No:4 77100 YALOVA - TURKIYE
Tel : 226 811 40 00

Faks : 226-811 59 89

E-mail : info@zenkontrol.com

www.zenkontrol.com

www.sayacmarket.com

YETKIiLi SERVIS

ZEN KONTROL ve OTOMASYON A.S.

ismetpasa Mahallesi Cicek Sokak No:4 77100 YALOVA - TURKIYE
Tel : 226 811 40 00

Faks : 226-811 59 89

E-mail : info@zenkontrol.com




