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WP-SDC KULLANIM KILAVUZU

1. GENEL BILGILER
Bu kilavuz, kapali boru hatlarindaki icilebilir ve temiz endUstriyel sularin élcimu icin kullanilan
S-Meter marka MID Onayli WP-SDC model DN50-DN500 ¢aplardaki Woltman tip soguk su

sayaclarinin, dogru montaji, calistiriimasi, bakimi, gtvenlik kurallar ve ¢cevre korumasi konularini
aciklar.

2. TEKNiK OZELLIKLER
S-Mete r WP-SDC model Soguk Su Sayaclari Avrupa Parlementosu ve Konseyinin élcim
cihazlarina iliskin 2004/22/EC sayili, 31 Mart 2004 tarihli MID Direktifine gére Uretilmis,

Ticari olarak Aim-Satim islemlerinde kullanilabilen Onayli, MUhurlu satilan soguk su sayaclaridir.

. (MID=Measuring Instrument Directive -Olcim Aletleri Direktifi)

WP-SDC Model Woltman Soduk Su Sayaclarn Teknik Ozellikleri

Cap mm 50 65 So 100 | 125 150 | 200 | 250 300 350 400 500

R=Q3/Q1 80
AsinDebi (Q4) | mh | 50 | 78,75 | 78,75 | 125 | 200 | 3125 | 500 | 7875 | 1250 | 1250 | 2000 | 3125

Daimi Debi (Q3) m’/h 40 63 63 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 2500

Gegls Debisi (Q2) | m*fh 0,8 | 1,26 1,26 2 | 32 5 8 12,6 20 20 32 50

Min.Debi (Q1) | m’h | o5 | 07875 Jo7875 | 1,25 ] 2 [ 395 [ 5 | 2875 ] 25 | 125 | 20 | 3125

Max. Okuma m’ 999999,999 9999999,99 99999999,9
Min. Okuma m? 0,0005 0,005 0,05
Basing Kaybi iy 16 10 10 o | 16 10 10 10 10 10 10 10
Max. Basing MAF MAP16
Max. Sicakhk C Ts50
Dogruluk (Q2-4) | % ; f ;;’E
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Boyutlar ve Agirliklar:

= F ¢

- Flans Standardi: ISO 7005-2:1998 (E) PN16

DNmm 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 | 500
L 200 200 225 250 250 300 350 450 500 500 600 800
H 252 262 272 282 297 341 371 480 516 560 647 785
H1 339 349 359 369 384 428 458 576 603 603 723 838
G 400 400 400 400 400 500 500 710 730 730 830 930
D 165 185 200 220 250 285 340 405 460 520 580 715
D1 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525 650
nxM 4xM16 8xM16 8xM20 12xM20 12xM24 16xXM24 | 16xM27 | 20xM30
kg 12 13 16 18 20 42 64 9% N4 155 199 340

* Kullanim Omri
S-Meter marka WP-SDC model su sayaclari teknik 6zelliklerine uygun sekilde ve kullanma
kilavuzundaki sartlarda kullanildigi zaman ortalama kullanim émra 10 yildir.
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3. SAYACIN MONTAJI VE CALISTIRMAYA BASLAMA
I- Montajdan Once

« Sayaci monte etmeden ,ambalajindan ¢ikardiktan sonra nakliye esnasinda 6zellikle govde,
baglanti ve gostergesinin hasarlanmadigindan ,sinyal ¢ikisli ise kablonun da saglamligindan
emin olunuz. Ayrica muhrunde saglam oldugunu kontrol ediniz.

- Sayacin gostergesinin Uzerinde marka, model, cap, Q, degeri, R degeri, sicaklik sinifi, basing sinifi,
montaj sekli, dogruluk sinifi, MID numarasi vs. gibi bilgiler de mevcuttur. Sayag seri numarasi da
govdedeki plaka Uzerinde yer almaktadir.

+ Dogru sayag ¢apinin secimindeki ana kriter; hattaki min. ve max. debinin sayacin Q, ve Q,
degerleri arasinda olmasidir. Hattin min. debi degeri Q,'den kl¢Uk veya max degeri Q, ten
buUyuk ise bu degerlere uygun farkli capta sayac secilebilir.

+ Ayrica sayacin durmaksizin, surekli calistigi sistemlerde hattin max. debisi sayacin Q, degerinin
yarisi kadar olmasi tavsiye edilir.

II- Montaj

- Sayaclar, kolayca ulasilabilir, dondan korunan, elektrik ve gaz tesisatindan etkilenmeyecek bir
yere monte edilmelidir. Bu sartlar saglanamazsa, saya¢ bir menfez icine de monte edilebilir.
Bu durumda menfezin altindan yeterince yukarida olmalidir ve menfezin bir tahliye yeri
bulunmasina dikkat edilmelidir.

. Sayac bir darbeye veya cevredeki diger cihazlarin sebep olabilecedi vibrasyona maruz kalmayacak
bir yere monte edilmelidir. Ayrica ¢cok yuksek ortam sicakligi, pislik ve su baskinindan da korunmus
olmalidir. Montaj yerinde ortam sicakligi 4 °C'den dusuk olamamalidir. Ayrica saya¢ su c¢ekici gibi
hidrolik etkilerden de korunmus olmalidir.

+ Sayactan once ve sonra, sayacin bakimi veya sokulmesi gerektiginde su akisini kesebilecek
vanalar olmahdir. Kullanilacak vanalar tam gecisli olmali, boru kesitini daraltmamalidir.

+ Suda pislik bulunma olasiligi varsa, saya¢tan énceki vana ile saya¢ duz boru mesafesi arasina
bir filtre monte edilmelidir.
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« Boru hattinda esneklik ve boru agirliginin saya¢ gévdesine karsi, mutlaka sayac¢tan sonra
boru hattina ayarlanabilir kollu kompansatérler monte edilmelidir.

« Sayacglarin dogru 6lcum yapmasi icin i¢c kisminin daima su ile dolu olmasi saglanmalidir.
WP-SDC model Woltman sayacglar boru hattina yatay veya dikey pozisyonda monte edilebilirler.
Sayaclar basin¢ olmayan (tamamen dolu akmayan boru hatti) asagi akis hattina veya
gostergeleri asagi bakacak sekilde (ters) monte edilemez.

(Sekil 1,2,3)

hcan o e B

Sekil 1 Sekil 2 Sekil 3

 Sayac boru hatti ve ekipmanlarindan kaynaklanan asiri sikismaya maruz kalmamalidir.
Eger gerekiyorsa saya¢ bir ayak veya kaide Uzerine monte edilebilir. Ayrica giristen ¢ikisa kadar
butun boru hatti sayac sokulurken hareket etmemesi icin uygun sekilde montaji saglanmalidir.

« Boru hattina monte edilmis olan dirsek valf ve diger ekipmanlarin sebep olacagdi su akisindaki
turbulansin olumsuz etkilerinden korunmak icin sayactan énce L=10xDN (Sayacin nominal
capinin 10 katl) boyunda, sayactan sonra L=5xDN (saya¢ ¢apinin 5 kati) boyunda duz boru
mesafesi korunmalidir.

« Eger sayac cift dirsekten veya cek valften sonra monte edilecekse L mesafesi 2 veya 3 kati
pompalardan sonra monte edilecekse bu mesafe 50xDN olarak hesap edilmelidir. (Bkz Sekil 4)

EN AZ 50 x DN

« Su sayacinin 6nceki ve sonraki boru baglantilari ayni merkezde olmalidir. Ayrica sayag ile
flanslar arasina konacak contalarinda bir tarafa kayarak akisi kismen engellememesine
dikkat edilmelidir. Aksi durumda bu akista turbulansa sebep olur.

« Suyun akis yonu sayacin goévdesindeki “ok” yonune uygun olmalidir ve sayacin giris ve ¢ikis
tarafindaki valfler tamamen acik olmahdir.
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« WP-SDC Su Sayaclarinin flanslari PN-ISO 7005-2:1988 (E) PN16 veya PN10 normlarina gére
uretilmistir. Boru hattina montajda da uygun flans kullanilmalidir. Sayacin montaji igin
flans delik 6lculerine uygun civata ve pul kullaniimahdir.

DIiKKAT!
Sayag¢ boru hattina baglandiktan sonra, asla boru hattinda kaynak islemi yapilmamalidir.
Aksi durumda sayacta ¢ok ciddi hasarlar meydana gelebilir.

« Su sayacini ¢alistirmadan énce pisliklerin uzaklastiriimasi icin boru hattinin i¢ kismi yikanmalidir.
Eger filtre kullaniliyorsa temizlenmelidir. Boru hattinin yikanmasi yapilmadan sayag¢ ayni
boyuttaki bir duz bou parcasi ile degistirilmelidir.

« Su sayacinin yerine montajindan 6énce sayag turbininin calistigi kontrol edilmeli turbinle birlikte
sayag gostergesinin de hareket ettigi izlenmedir.

Ill- Calistirmaya Baslama

- Saya¢ monte edildikten sonra suyun boru hattini doldurmasi kontrollU ve yavasca yapilmali,
hava alma ventilleri de acik olmalidir.

DIiKKAT!

Sayag sonrasi, hizli agilan ve kapanan otomatik veya manuel vananin olusturacagdi

“Kog Darbesi -Su Cekici” sayaca zarar verir. Sayacin ve hattaki diger ekipmanlarin

Kog¢ darbesinden etkilenmemesi icin, ya genlesme tanki, yada cift etkili bir otomatik vana
kullaniimalidir.

+ Calisma esnasinda sayactan énceki ve sonraki vanalar tam acik olmalidir.

« Calisma esnasinda butun tesisat kosullarinin (debi, sicaklik, basing) sayaca uygunlugu bir kez daha
kontrol edilmelidir.

DiKKAT!
Sayacin bagh oldugu hattaki su akisinin ,hattin i¢ kismini tam dolduracak sekilde olmasi
saglanmalidir. Aksi bir durum sayacin kesinlikle hatali 6lgum yapmasina sebep olacaktir.
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4. SINYAL CIKIS OZELLIGi

WP-SDC Woltman Soguk Su sayaclarinin sinyal ¢ikis tipi 2 telli baglantili Reed Kontak tipidir.
Reed Kontagin teknik ozellikleri asagida belirtilmistir.

KIRMIZI

Sayac Capi (mm) Pals / m3 BAGLANTI PULSE
KABLOSU
40; 50; 65; 80; 100; 125 0,01/01/1 REED H N—

/

SWITCH
150: 200; 250: 300:350 01/1/10 ! \
SIYaH
1/10 100 oM

400 ; 500

Reed sivigler, voltaj ¢ikisi maksimum 24 Volt ve akim c¢ikisi maksimum 0,01Amper olan cihazlar
ile kullanilabilirler.

Pulserin daha saglkli ve uzun 6murlt olmasi agisindan NPN baglanti sekli énerilir.

5. BAKIM

Su sayacinin 6lcum hassasiyetinin dereceli olarak bozulmasi, suyun agresif etkisinin dogal bir
sonucudur. Ozellikle demir ve mangan tortusu iceren sular, sayaclarin mekanik parcalarinda
zamanindan 6nce asinmaya sebep olur. Bu sebeple sayaclar belirli bir calisma periyodundan
sonra (her yil veya 2 yilda bir) boru hattindan soékulerek kontroll yada gerekiyorsa bakimi
yapilmalhidir.

Temizlik i¢in, saya¢ pargalarina zarar vermeyecek kimyasal olmayan drunler kullanilmalidir.
Petrol, xylene, toluen, acetone gibi her ¢esit hidrokarbonlar polystyrene ve polycarbonate
maddeler parcalarin temizliginde kullanilmamalidir. Metal ve nikel parcalarin temizliginde
asit turevleri kullanilmamahdir.

WP-SDC model sayacglar MID onayli oldugu i¢in, tamir, test ve kalibrasyon islemleri sadece
yetkili servislerde yaptiriimahdir.

Eskiyen parcalar sadece, orijinal parcalarla degistirilmelidir. Tamir edilen butun sayaclarin
dogrulugu yonetmeliklere uygun olarak test edilmeli ve muhurlenmelidir.
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6. SU SAYACLARININ TASINMASI VE DEPOLANMASI

Yeni veya boru hattindan sékulen sayaclar gostergeleri yukariya veya yana bakacak sekilde,
yakicli ve tehlikeli buhar ortamindan uzak kapali bir odada, 5 - 50 derece arasindaki bir sicaklikta
ve maximum %90 nemli bir ortamda saklanmalidir. Depolama ve nakliye esnasinda sayac¢lar
sok, darbe ve vibrasyondan korunmalidir. Sayaglar hasarlanmaya karsi ¢ok iyi sekilde
paketlenmis olarak tasinmalidir.

7. EMNIYET VE GEVRESEL KOSULLAR

Su Sayaci bir 6lcim cihazidir ve eger montaj ve calisma gereksinimleri talimatlara uygun
yapilmissa ¢evre agisindan bir tehlikeli olusturmaz. Yalniz montaj ve ¢alistirma esnasinda
dikkat edilmezse bazi tehlikeli durumlar meydana gelebilir;

Eger dikkat edilmezse, saya¢ yere dusebilir,

+ Eger gerektigi gibi tesisat baglantisi yapilmazsa yuksek basing etkisiyle, su sizintisi yada
su fiskirmasi yada su baskinina sebep verebilir.

* Bu ve benzeri tehlikelerden korunmak icin montaj kurallarina uyulmalidir.

* Korunmak icin ise 6zel ekipmanlar (eldiven gézluk gibi) kullanilabilir.

10
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8. PROBLEMLER ve COZUMLERI

6l¢uim yapiyor.

4. Sayac ve turbin yataklari sividaki
pislik sebebi ile kismen dolmustur.

Problem Olasi Sebebi Co6zumu

1. Gerekli dUz boru mesafelerine riayet | Boru hattini yeterli duz boru
edilmemistir. mesafelerine gore yeniden tesis ediniz.

2. Boru hattinda hava vardir veya tam Tesisat ha‘vadvan arlndlra__cakveya tam

s dolu gecisi saglayacak duzenlemeleri
dolu degildir.
yapiniz.
3. S:ﬁgfngdr;m;?l;lrgrak'% degerinin Akis debisini arttirin.
Sayag hatali calislyor.

Sayacl sokun, tlrbini sbkmeden
dikkatlice temizleyin. Rotorun rahat
déndugunden emin olun.

Aksi halde servis ile goérusun.

5. Turbin miline, teflon veya keten gibi
sizdirmazlik elemanlari sarilmistir.

Sayacl hattan sékun, tUrbini sékmeden
dikkatlice temizleyin. Rotorun rahat
déndugunden emin olun.

Aksi halde servis ile gérusun.

6. Suyun icindeki mil ve kum sebebi ile
parcalardan bir kismi veya tamami
asinmistir.

Servis ile temas kurun.

Gosterge
calismiyor.

1. Sayacin turbin kismi suyun icindeki
pislikler sebebi ile tikanmis ve
kirilmistir.

Sayacl sokun, tlrbini sbkmeden
dikkatlice temizleyin. Rotorun rahat
déndugunden emin olun.

Aksi halde servis ile gérusun.

2. Sayacin gostergesi deforme olmustur.

Servis ile temasa gecin.

Sayac calisiyor
fakat pulser
sinyal
goéndermiyor.

1.  Pulser baglantisi hatal yapilmistir,
veya pulser arizalanmistir.

Baglantiy! kontrol edin. Calismiyor ise
yenisi ile degistirilmelidir, Servis ile
temas kurun.

N
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URUN GARANTI BELGESI

“Olcemediginizi Kontrol Edemezsiniz”



GARANTI BELGESI

URETICI VEYA ITHALATCI FIRMANIN;

Unvanl ' S METER SAYAC ve OTOMASYON A.S.

Adresi : Ismetpasa Mahallesi Cicek Sokak No:4 77100 YALOVA - TURKIYE
Telefonu : 0226 812 60 00

Faks . 0226 811 59 89

e-posta : info@sayac.com

Kase ve imza
S METER SAYAC ve OTOMASYON A.S.

@ s=meter’ | ismetasaMah. Cigek Sokak No: 4 77100 - YALOVA/ TURKIYE

Flow Instruments Tel:0.226.8126000 Fax: 0.226.8115989/ e-mail: info@sayac.com
Mersis N0:0735214532700001/ V.D./ No : Yalova / 7352145327

SATICI FIRMANIN;
Unvani

Adresi

Telefonu

Faks

Fatura Tarih ve No.
Teslim Tarihi ve Yeri
Kase ve Imza

MALIN;

Cinsi : Su Sayacl
Markasi . S-Meter
Modeli :

Bandrol ve Seri No :

Garanti Slresi 1 24 Ay

Azami Tamir Suresi : 20 Is Gunu



GARANTI SARTLARI

1. Garanti suresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yildir.
2. Malin butln parcalar dahil olmak (izere tamami garanti kapsamindadir.
3. Malin ayiph oldugunun anlasiimasi durumunda tiketici, 6502 sayili Tiketicinin

Korunmasi Hakkinda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

Sézlesemeden dénme ; Satis bedelinden indirim isteme ; Ucretsiz onarilmasini
isteme ; Satilan ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme ;
haklarindan birini kullanabilir.

4, TuUketicinin bu haklardan Ucretsiz onarim hakkini segmesi durumunda satici;
iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli yada baska herhangi bir ad altinda higbir
Ucret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla yaktmladur.
Tuketici Ucretsiz onarim hakkini tretici veya ithalatciya karsi da kullanabilir. Satici,
Uretici ve ithalatci tiketicinin bu hakkini kullanmasindan miteselsile sorumludur.

5. Tlketicinin Ucretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

- Garanti suresi icinde tekrar arizalanmasi,

- Tamiri icin gereken azami slirenin asiimasi,

- Tamirinin mimkin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, lretici veya
ithalatgl tarafindan bir raporla belirlenmesi durumlarinda;

TUketici malin iadesini, ayip oraninda bedel indirimi veya imkan varsa malin ayipsiz
misli ile degistirilmesini saticidan talep edebilir. Satici, tiketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satici, Uretici ve ithalatci
muteselsile sorumludur.

6. Malin tamir siresi 20 is glinind gecemez. Bu slre, garanti slresi icerisinde
mala iliskin arnizanin yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde,
garanti stresi disinda ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren
baslar. Malin garanti sliresi icerisinde arizalanmasi durumunda, tamirde gecen sire
garanti sliresine eklenir.

7. Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan
kaynaklanan arizalar Garanti Kapsami disindadir.

8. Tlketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili olarak cikabilecek
uyusmazliklarda yerlesim yerinin bulundugu veya tliketici isleminin yapildigi yerdeki
Tlketici Hakem Heyetine veya Tuketici Mahkemesine basvurabilir.

0. Satici tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tiketici
Gumrik ve Ticaret Bakanligi Tuketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi genel
Midurltigiane basvurabilir

S-METER URUNLERINI TERCIH ETTIGINIZ ICIN
TESEKKUR EDERIZ...
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IMALATCI / ITHALATCI

S METER SAYAC ve OTOMASYON A.S.

ismetpasa Mahallesi Cicek Sokak No:4 77100 YALOVA - TURKIYE
Tel : 0226 812 60 00

Faks : 0226 811 59 89

E-mail : info@sayac.com

WWw.sayac.com
www.sayacmarket.com

YETKIiLi SERVIS

S METER SAYAGC ve OTOMASYON A.S.
ismetpasa Mahallesi Cicek Sokak No:4 77100 YALOVA - TURKIYE
Tel : 0226 812 60 00 / Dahili: 121

Faks : 0226 811 59 89

E-mail : servis@sayac.com







